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Características del 

 

CONTADOR DE DESCARGAS tipo MDC-3 

 
1. GENERALIDADES 

 

1.1 - Dimensiones : H 305 x l 145 x P 95 

 (para más detalles, ver plano ref. W 8999 03 00) 

 

1.2 - Visualización : - Contador electromagnético de 6 cifras 

 - Miliamperímetro 0 – 100 % calibrado en 1,5 mA a 50 % 

 

2. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
 

2.1 - Umbral de funcionamiento con onda tipo rayo : 100 A – 8/20 
 

2.2 - Corriente máxima admisible con onda tipo rayo : 110 kA – 4/10 
 

2.3 - Corriente máxima admisible con onda rectangular : 800 A – 2000 µs 
 

2.4 - Tensión residual a 10 kA - 8/20 : < 4 kV cresta 
  

2.5 - Tensión en bornes en condiciones normales : < 10 V ef 

 

3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
 

3.1 - Grado de protección : IP 67 
 

3.2 - Peso : aprox. 2 kg 

 

4. INSTALACION 
 

4.1 - Modo de fijación : por 4 taladros rasgados 6 x 9 sobre 204 x 132 
 

4.2 - Condiciones de conexión : por espárragos roscados  M 12 x L 30 con tuerca y arandelas 
 

4.3 - Conexión superior (lado pararrayos) : por conductor de latón aislado 
  Aislamiento >= 5000 V ef / S >= 29² / L < 3 m 
 

4.4 - Conexión inferior (lado toma de tierra) : por conductor de latón desnudo 
 S >= 29² / L < 2 m 

 
NOTA : todas las dimensiones están dadas en milímetros. 


